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· Низкочастотные генераторы сигналов (подгруппа Г3) – RC-генераторы гармонических колебаний низких частот (от десятков герц до единиц МГц);
· Высокочастотные генераторы сигналов (Г4) вырабатывают гармонические модулированные и немодулированные колебания ВЧ и СВЧ (от 0,1 МГц до десятков гигагерц);
· Генераторы импульсов (Г5) – источники одиночных или периодических видеоимпульсов прямоугольной формы.
· Генераторы сигналов специальной формы (Г6). Это функциональные генераторы низких и инфранизких частот сигналов сложной формы.
· Генераторы сигналов случайной формы (Г2)- (шумовые генераторы).
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Эксплуатационные параметры генераторов импульсов:

· диапазон регулирования частоты повторения;
· диапазон установки длительности и амплитуды импульсов;
· пределы регулирования времени задержки выходных импульсов относительно синхроимпульсов  (временной сдвиг).
 Метрологические параметры –пределы допускаемой погрешности установки параметров импульсов.

Точность воспроизведения формы импульса. Характеризует степень близости его формы к идеальной прямоугольной. 

[image: image3]
Амплитуду импульса  отсчитывают по усредненной вершине (без учета выброса (), длительность импульса ( определяют по уровню 0,5 . Длительности фронта  и среза показывают качество воспроизведения формы импульса. Эти параметры отсчитывают по уровням 0,1  и 0,9 . 




Вопросы для самоподготовки по теме 9
1. Что такое « ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР»? Чем он отличается от других источников сигналов?

2. Как классифицируются измерительные генераторы?

3. Генераторы НИЗКОЙ частоты, принципы построения. Структурная схема генератора.

4. Генераторы ВЫСОКОЙ частоты, принципы построения Структурная схема генератора.

5. Укажите основные характеристики генераторов высокой частоты. Какие режимы модуляции в них предусматривают? 

6. Генераторы ИМПУЛЬСОВ, структурная схема и основные характеристики.

Возможность генерации в системе с ПОС определяется двумя условиями -  балансом фаз и балансом амплитуд в разомкнутой системе


	Баланс амплитуд: на частоте генерации произведение  модулей коэффициентов передачи усилителя Kу и цепи обратной связи β должно быть равно единице .   





	Баланс фаз означает, что суммарный фазовый набег в усилителе и цепи ОС кратен 360 градусов





Структурная схема аналогового ВЧ генератора гармонических сигналов 





	Формы сигналов, вырабатываемых генераторами ВЧ:


а- непрерывная генерация (НГ);


б – амплитудная модуляция (АМ):


в – частотная модуляция (ЧМ).





Структурная схема аналогового НЧ RC-генератора





Структурная схема функционального генератора





Диаграммы напряжений функционального генератора
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