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Вопросы для самоподготовки по теме 11
1. Что такое “АЧХ цепи”? Какие условия надо выполнить при ее измерении?

2. Опишите метод измерения АЧХ с помощью ГЕНЕРАТОРА И ВОЛЬТМЕТРА (измерение «по точкам»).

3. Перечислите требования к генератору и вольтметру, которые используются при измерении АЧХ в дискретных точках.

4. Укажите ПОГРЕШНОСТИ метода измерения АЧХ с помощью генератора и вольтметра.

5. Как реализуют ПАНОРАМНЫЙ МЕТОД измерения АЧХ радиоэлектронных устройств. Приведите структурную схему измерителя АЧХ.

6. Укажите условия неискаженного воспроизведения формы АЧХ на экране измерителя панорамного типа.

Определение частотной характеристики цепей и устройств





Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) -зависимость модуля  комплексного коэффициента передачи от частоты. 





Ослабление (потери), дБ, 





Коэффициент усиления 


по мощности , дБ





Схема включения четырехполюсника  в схему измерения АЧХ 





Типичные АЧХ полосно-пропускающего фильтра





Измерение АЧХ в дискретных точках





Погрешности измерения АЧХ «по точкам»





погрешность установки частоты генератора;


погрешность установки (или измерения) амплитуды напряжения на выходе генератора и ее нестабильность в процессе измерения АЧХ;


погрешность вольтметра, измеряющего напряжение на выходе цепи;


влияние входного импеданса вольтметра на выходное напряжение цепи;


погрешность интерполяции кривой АЧХ между измеренными точками.


Погрешность установки заданного внутреннего сопротивления генератора (при измерениях с одним вольтметром).





Панорамный метод измерения АЧХ
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Условия неискаженного воспроизведения формы АЧХ на экране измерителя:





Линейность закона частотной модуляции (зависимости частоты от управляющего напряжения) определяет равномерность оси частот на индикаторе. 


Линейность детектора. Она обеспечивает постоянство коэффициента отклонения луча по вертикали экрана.


Постоянство амплитуды ГКЧ в диапазоне качания частоты. Зависимость выходной амплитуды ГКЧ от частоты называют собственной АЧХ измерителя. Ее определяют при прямом соединении выхода ГКЧ с входом индикаторного блока при калибровке прибора.. 


Минимальные динамические искажения изображения АЧХ.
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